
Lobby Rezeption

Erdgeschoß

1. Etage Gästezimmer

Internet

G-4100 v2
Authentifizierungs-Gateway
und Hotspot

SP-200E
Belegdrucker

Zimmer 1

Zimmer 2

Zimmer 3

WLAN-Verteilung
auf die Gästezimmer
mit 802.11b/g für Clients

NWA-3100
Dualband-
Accesspoint

ZyWALL 2 Plus (optional)
SoHo-Firewall mit Content-Filter

ZyAIR

Gast

PLA-470
Powerline-Switch

PLA-400
Powerline-Adapter

PLA-400
Powerline-
Adapter

Netzwerkverbindung
mit CAT5-Ethernetkabel

200Mbit/s Powerline
über das Stromnetz

ZyAIR

Internet-Verteilung
auf die Gästezimmer
über die Stromleitung

Phasen-
koppler

L1 L2 L3

n-Etage

G-4100v2 Hotspot - Erweiterung WLAN bei Stromnetz-Nutzung

Systembeschreibung

In diesem Szenario wird eine Erweiterung des WLAN-Bereichs mit weiteren Access-
points bei Nutzung des Stromnetzes dargestellt. Die NWA-3100 Accesspoints werden 
über PLA-400 Powerline-Adapter mit dem G-4100 v2 verbunden. Belegdrucker und 
PC an der Rezeption sind über einen PLA-470 Powerline-Switch angebunden. Falls 
die einzelnen Powerline-Geräte über verschiedene Stromkreise (Phasen) hinweg 
kommunizieren müssen, kann ein Phasenkoppler notwendig sein. 

Systemkomponenten

G-4100v2 
Hotspot-Gateway und Belegdrucker
Art.-Nr. 91-005-152001B

NWA-3100 
Dualband-Accesspoint 802.11a/b/g
Art.-Nr. 91-005-161001B

PLA-400
Powerline-Adapter, 200Mbit/s, HPAV
Art.-Nr. 91-014-013001B (Einzelgerät)
Art.-Nr. 91-014-013005B (Starterkit)

PLA-470
Powerline-Switch, 4fach, 200Mbit/s, HPAV
Art.-Nr. 91-010-149001B

ZyWALL 2 Plus
SoHo-Firewall mit SPI, DMZ, VPN
Art.-Nr. 91-009-029001B
Art.-Nr. 91-995-043001B (Contentfilter)
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•	Benutzer-Authentifizierung draht-
	 los und kabelgebunden
•	verschiedene Abrechnungsmodelle
•	Zugangsdaten/-zeit über SP-200E
	 Belegdrucker
•	802.11b/g WLAN mit 54Mbit/s 
	 an G-4100 v2
•	802.11a/b/g Dualband-WLAN (Funk-
	 standard wählbar) mit je 54Mbit/s an 
	 NWA-3100
•	Nutzung des Stromnetzes zur Anbin-
	 dung der NWA-3100 über PLA-400 
	 Powerline-Adapter mit 200Mbit/s
•	Layer2 - Isolation angemeldeter
	 Clients (Sicherheit für Benutzer)

PLA-470, optional
•	Anbindung der Rezeption über das
	 Stromnetz mit Powerline-Switch

ZyWALL 2 Plus, optional
•	Erweiterte Sicherheitsfeatures durch
	 SPI-Firewall, Schutz vor unerwün-
	 schten Inhalten mit Contentfilter
•	Trennung von Gäste- und Firmen-
	 netz mit DMZ-Konfiguration
•	 IPsec VPN für sicheren Fernzugriff 
	 auf das System

HSA-05

Systemmerkmale
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